
办公家具协议清单
行号 物料名称 型号 单位 产品说明 协议价

1 班台 1800*1400*750 1张

板材：采用三聚氰胺饰面纸；厚度为
0.6mm，E1级实木颗粒板，基材：优质
绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,
密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 
51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%；粘合
剂：E1级环保白乳胶；封边用材：
2mm-4.3mm厚PVC结合喷油胶边；五金
采用优质品牌,三节无声滑轨、连接件
、铰链和柜门、抽屉拉手。所有五金
件做防锈、防腐处理,经防虫、防腐化
学处理，不易变形。

1093

2 班台 1600*1400*750 1张

板材：采用三聚氰胺饰面纸；厚度为
0.6mm，E1级实木颗粒板，基材：优质
绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,
密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 
51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%；粘合
剂：E1级环保白乳胶；封边用材：
2mm-4.4mm厚PVC结合喷油胶边；五金
采用优质品牌,三节无声滑轨、连接件
、铰链和柜门、抽屉拉手。所有五金
件做防锈、防腐处理,经防虫、防腐化
学处理，不易变形。

1064

3 班台 1800*1600*750 1张

板材：采用三聚氰胺饰面纸；厚度为
0.6mm，E1级实木颗粒板，基材：优质
绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,
密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 
51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%；粘合
剂：E1级环保白乳胶；封边用材：
2mm-4.3mm厚PVC结合喷油胶边；五金
采用优质品牌,三节无声滑轨、连接件
、铰链和柜门、抽屉拉手。所有五金
件做防锈、防腐处理,经防虫、防腐化
学处理，不易变形。

903



办公家具协议清单
行号 物料名称 型号 单位 产品说明 协议价

4 班台 2000*1800*750 1张

板材：采用三聚氰胺饰面纸；厚度为
0.6mm，E1级实木颗粒板，基材：优质
绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,
密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 
51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%；粘合
剂：E1级环保白乳胶；封边用材：
2mm-4.3mm厚PVC结合喷油胶边；五金
采用优质品牌,三节无声滑轨、连接件
、铰链和柜门、抽屉拉手。所有五金
件做防锈、防腐处理,经防虫、防腐化
学处理，不易变形。

1690

5 会议桌 2000*1000*760 1张

1、基材：优质密度板，经国家绿色环
保认证，达欧洲E1级，甲醛
含量小于1.5mg/l。 2、贴面材料：面
贴胡桃实木皮，厚度0.6mm，
含水率<6%，经防腐、防虫处理。 3、
油漆：底漆采用名牌油漆，
面漆采用木器专用面漆。“五底三面
”工艺，表面硬度为H级，木
纹清晰，色泽均匀。

1600

6 会议桌 2400*1200*750 1张

板材：采用三聚氰胺饰面纸；厚度为
0.6mm，E1级实木颗粒板，基材：优质
绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,
密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 
51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%；粘合
剂：E1级环保白乳胶；封边用材：
2mm-4.3mm厚PVC结合喷油胶边；五金
采用优质品牌,三节无声滑轨、连接件
、铰链和柜门、抽屉拉手。所有五金
件做防锈、防腐处理,经防虫、防腐化
学处理，不易变形。

1140

7 会议桌 2000*1000*750 1张

板材：采用三聚氰胺饰面纸；厚度为
0.6mm，E1级实木颗粒板，基材：优质
绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,
密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 
51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%；粘合
剂：E1级环保白乳胶；封边用材：
2mm-4.3mm厚PVC结合喷油胶边；五金
采用优质品牌,三节无声滑轨、连接件
、铰链和柜门、抽屉拉手。所有五金
件做防锈、防腐处理,经防虫、防腐化
学处理，不易变形。

903



办公家具协议清单
行号 物料名称 型号 单位 产品说明 协议价

8 会议桌 2400*1200*750 1张

板材：采用三聚氰胺饰面纸；厚度为
0.6mm，E1级实木颗粒板，基材：优质
绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,
密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 
51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%；粘合
剂：E1级环保白乳胶；封边用材：
2mm-4.4mm厚PVC结合喷油胶边；五金
采用优质品牌,三节无声滑轨、连接件
、铰链和柜门、



办公家具协议清单
行号 物料名称 型号 单位 产品说明 协议价

12 办公桌 1400*700*750 1张

1、基材：优质密度板，经国家绿色环
保认证，达欧洲E1级，甲醛含量小于
1.5mg/l。 2、贴面材料：面贴胡桃实
木皮，厚度0.6mm，含水率<6%，经防
腐、防虫处理。 4、油漆：底漆采用
名牌油漆，面漆采用木器专用面漆。
“五底三面”工艺，表面硬度为H级，
木纹清晰，色泽均匀。

790

13 办公桌 1600*800*750 1张

1、基材：优质密度板，经国家绿色环
保认证，达欧洲E1级，甲醛含量小于
1.5mg/l。 2、贴面材料：面贴胡桃实
木皮，厚度0.6mm，含水率<6%，经防
腐、防虫处理。 5、油漆：底漆采用
名牌油漆，面漆采用木器专用面漆。
“五底三面”工艺，表面硬度为H级，
木纹清晰，色泽均匀。

855

14 办公桌 1600*800*750 1张

板材：采用三聚氰胺饰面纸；厚度为
0.6mm，E1级实木颗粒板，基材：优质
绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,
密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 
51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%；粘合
剂：E1级环保白乳胶；封边用材：
2mm-4.3mm厚PVC结合喷油胶边；五金
采用优质品牌,三节无声滑轨、连接件
、铰链和柜门、抽屉拉手。所有五金
件做防锈、防腐处理,经防虫、防腐化
学处理，不易变形。

830

15 办公桌 1400*700*750 1张

板材：采用三聚氰胺饰面纸；厚度为
0.6mm，E1级实木颗粒板，基材：优质
绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,
密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 
51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%；粘合
剂：E1级环保白乳胶；封边用材：
2mm-4.4mm厚PVC结合喷油胶边；五金
采用优质品牌,三节无声滑轨、连接件
、铰链和柜门、抽屉拉手。所有五金
件做防锈、防腐处理,经防虫、防腐化
学处理，不易变形。

685





办公家具协议清单
行号 物料名称 型号 单位 产品说明 协议价

19 工位桌 1430*1430*1100 1张

1、框架用材：30款屏风宝马灰，优质
工业级铝材厚度为1.0mm以上，铝含量
大于93%，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的
特性，铝材表面处理技术先进，采用
静电粉沫喷涂，烤漆，不易退色。
2、基材：E1级中密度板耐磨、耐高温
、耐腐蚀,优质绿色环保，甲醛含量≤ 
1.0mg/L,密度≥760kg/m3, 静曲张度
≥51.2Mpa,吸水膨 胀率≤8.1%；
3、贴面材料：进口品牌免漆纸饰面，
桌面26MM厚。

1205

20 工位桌 1630*1430*1100 1张

1、框架用材：30款屏风宝马灰，优质
工业级铝材厚度为1.0mm以上，铝含量
大于93%，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的
特性，铝材表面处理技术先进，采用
静电粉沫喷涂，烤漆，不易退色。
2、基材：E1级中密度板耐磨、耐高温
、耐腐蚀,优质绿色环保，甲醛含量≤ 
1.0mg/L,密度≥760kg/m3, 静曲张度
≥51.2Mpa,吸水膨 胀率≤8.1%；
3、贴面材料：进口品牌免漆纸饰面，
桌面27MM厚。

1145

21 工位桌 1430*1230*1100 1张

1、框架用材：30款屏风宝马灰，优质
工业级铝材厚度为1.0mm以上，铝含量
大于93%，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的
特性，铝材表面处理技术先进，采用
静电粉沫喷涂，烤漆，不易退色。
2、基材：E1级中密度板耐磨、耐高温
、耐腐蚀,优质绿色环保，甲醛含量≤ 
1.0mg/L,密度≥760kg/m3, 静曲张度
≥51.2Mpa,吸水膨 胀率≤8.1%；
3、贴面材料：进口品牌免漆纸饰面，
桌面25MM厚。

1035



办公家具协议清单
行号 物料名称 型号 单位 产品说明 协议价

22 工位桌 1430*1430*1100 1张

1、框架用材：30款屏风宝马灰，优质
工业级铝材厚度为1.0mm以上，铝含量
大于93%，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的
特性，铝材表面处理技术先进，采用
静电粉沫喷涂，烤漆，不易退色。
2、基材：E1级中密度板耐磨、耐高温
、耐腐蚀,优质绿色环保，甲醛含量≤ 
1.0mg/L,密度≥760kg/m3, 静曲张度
≥51.2Mpa,吸水膨 胀率≤8.1%；
3、贴面材料：进口品牌免漆纸饰面，
桌面26MM厚。

1130

23 工位桌 1630*1430*1100 1张

1、框架用材：30款屏风宝马灰，优质
工业级铝材厚度为1.0mm以上，铝含量
大于93%，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的
特性，铝材表面处理技术先进，采用
静电粉沫喷涂，烤漆，不易退色。
2、基材：E1级中密度板耐磨、耐高温
、耐腐蚀,优质绿色环保，甲醛含量≤ 
1.0mg/L,密度≥760kg/m3, 静曲张度
≥51.2Mpa,吸水膨 胀率≤8.1%；
3、贴面材料：进口品牌免漆纸饰面，
桌面27MM厚。

1145

24 工位桌 1260*630*1100 1张

1、框架用材：30款屏风宝马灰，优质
工业级铝材厚度为1.0mm以上，铝含量
大于93%，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的
特性，铝材表面处理技术先进，采用
静电粉沫喷涂，烤漆，不易退色。
2、基材：E1级中密度板耐磨、耐高温
、耐腐蚀,优质绿色环保，甲醛含量≤ 
1.0mg/L,密度≥760kg/m3, 静曲张度
≥51.2Mpa,吸水膨 胀率≤8.1%；
3、贴面材料：进口品牌免漆纸饰面，
桌面25MM厚。

845



办公家具协议清单
行号 物料名称 型号 单位 产品说明 协议价

25 工位桌 1460*630*1100 1张

1、框架用材：30款屏风宝马灰，优质
工业级铝材厚度为1.0mm以上，铝含量
大于93%，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的
特性，铝材表面处理技术先进，采用
静电粉沫喷涂，烤漆，不易退色。
2、基材：E1级中密度板耐磨、耐高温
、耐腐蚀,优质绿色环保，甲醛含量≤ 
1.0mg/L,密度≥760kg/m3, 静曲张度
≥51.2Mpa,吸水膨 胀率≤8.1%；
3、贴面材料：进口品牌免漆纸饰面，
桌面26MM厚。

935

26 工位桌 1660*630*1100 1张

1、框架用材：30款屏风宝马灰，优质
工业级铝材厚度为1.0mm以上，铝含量
大于93%，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的
特性，铝材表面处理技术先进，采用
静电粉沫喷涂，烤漆，不易退色。
2、基材：E1级中密度板耐磨、耐高温
、耐腐蚀,优质绿色环保，甲醛含量≤ 
1.0mg/L,密度≥760kg/m3, 静曲张度
≥51.2Mpa,吸水膨 胀率≤8.1%；
3、贴面材料：进口品牌免漆纸饰面，
桌面27MM厚。

1095

27 工位桌 1530*1400*1100 1张

1、框架用材：30款屏风宝马灰，优质
工业级铝材厚度为1.0mm以上，铝含量
大于93%，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的
特性，铝材表面处理技术先进，采用
静电粉沫喷涂，烤漆，不易退色。
2、基材：E1级中密度板耐磨、耐高温
、耐腐蚀,优质绿色环保，甲醛含量≤ 
1.0mg/L,密度≥760kg/m3, 静曲张度
≥51.2Mpa,吸水膨 胀率≤8.1%；
3、贴面材料：进口品牌免漆纸饰面，
桌面25MM厚。

993



办公家具协议清单
行号 物料名称 型号 单位 产品说明 协议价

28 工位桌 1630*1400*1100 1张

1、框架用材：30款屏风宝马灰，优质
工业级铝材厚度为1.0mm以上，铝含量
大于93%，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的
特性，铝材表面处理技术先进，采用
静电粉沫喷涂，烤漆，不易退色。
2、基材：E1级中密度板耐磨、耐高温
、耐腐蚀,优质绿色环保，甲醛含量≤ 
1.0mg/L,密度≥760kg/m3, 静曲张度
≥51.2Mpa,吸水膨 胀率≤8.1%；
3、贴面材料：进口品牌免漆纸饰面，
桌面25MM厚。

1145

29 大班椅 常规 1张

①头枕：PP海绵头枕
②背框：尼龙背框盖
③扶手：固定扶手
④腰包：鱼骨腰靠
⑤座壳：带座壳  
⑥海绵：定型海绵  
⑦底盘：单手柄4段自重底盘 
⑧气杆:85#拉5黑色气杆  
⑨轮脚：G340尼龙脚    （承重
1136KG以上）
⑩脚轮：60MMPU轮    

620

30 大班椅 常规 1张

靠背：优质压制复合木板                                   
面料：采用优质纳帕细纹西皮                                                           
海棉：优质高密度海棉配公仔棉填充
物                                                                     
底盘：三段锁定底盘                         
气杆：SGS认证气杆                                   
椅脚：采用350电镀脚                      
脚轮：优质 60mm PU轮

610

31 大班椅 常规 1张

1、面料:选用意大利"阳光"牌皮
(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污
等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽
持久性；
2、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡
高密度海绵,表面有一层保护面,可防
氧化,防碎,经过HD测试永不变形；
3、配件：采用德国Suspa气压棒（受
力250kg）；伸缩30万次不漏气；
4、五星脚+轮采用美国 “Colson”牌
玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在
1%毫米左右,移动杂音小,耐磨性大 。
德国Suspa气压棒

620



办公家具协议清单
行号 物料名称 型号 单位 产品说明 协议价

32 大班椅 常规 1张

靠背：优质压制复合木板                                   
面料：采用优质纳帕细纹西皮                                                           
海棉：优质高密度海棉配公仔棉填充
物                                                                     
底盘：三段锁定底盘                         
气杆：SGS认证气杆                                     
椅脚：采用350电镀脚                      
脚轮：优质 60mm PU轮

650

33 椅子 常规 1张

①架子：25管2.0厚喷黑架    
②扶手：PP固定扶手             
③海绵：40密度纯海绵                   
④背框：PP料背框+固定腰

143

34 椅子 常规 1张

①脚轮：50MMPU轮        
②轮脚：G320尼龙脚 （承重1136KG以
上）                ③气杆:85#黑
色气杆          
④底盘：中班蝴蝶底盘     
⑤扶手：PP固定扶手               
⑥海绵：40密度海绵                  
⑦背框：PP料背框  

175

35 椅子 常规 1张

扶手：PP+GF材质，过68kgf垂直、
45kgf水平拉力测试；
靠背：PP+GF材质，过80kgf拉背测
试；
弓形架：2.0mm厚、管径25mm、表面黑
色哑光；
座板：12mm厚、环保胶合板；
海绵：5mm厚、原生纯棉；
布料：弹性布（座布）+竹节网布（背
布）。

160

36 椅子 常规 1张

①架子：25管1.8厚          
②扶手：PP固定扶手                
③海绵：40密度海绵                   
④背框：PP料背框   

175

37 椅子 常规 1张

①架子：25管2.0厚喷黑架    
②扶手：PP固定扶手                
③海绵：40密度纯海绵                   
④背框：PP料背框+固定腰

143

38 长椅 1720*700*830 1张

扶手:选用冷轧钢管数控模具弯制而
成，经过除锈处理后喷黑沙。坐背:内
架是钢架+密度海棉，优质皮革。横
方:钢管支撑结实耐用

580



办公家具协议清单
行号 物料名称 型号 单位 产品说明 协议价

39 长椅 1720*810*840 1张

扶手:选用冷轧钢管数控模具弯制而
成，经过除锈处理后喷木纹漆。木纹
漆防锈好耐磨坐背:内架是钢架+密度
海棉，优质皮革。横方:钢管支撑结实
耐用

680

40 长椅 1830*760*850 1张

扶手:选用冷轧钢管数控模具弯制而
成，经过除锈处理后喷木纹漆。木纹
漆防锈好耐磨坐背:内架是钢架+密度
海棉，优质皮革。横方:钢管支撑结实
耐用

580

41 茶几 1200*600*430 1个
面板：10MM钢化玻璃
架子：优质亮光不锈钢架
层玻：8MM钢化玻璃

310

42 茶几 1200*600*500 1个

板材：采用三聚氰胺饰面纸；厚度为
0.6mm，E1级实木颗粒板，基材：优质
绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,
密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 
51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%；粘合
剂：E1级环保白乳胶；封边用材：
2mm-4.3mm厚PVC结合喷油胶边；五金
采用优质品牌,三节无声滑轨、连接件

0 金优 锈优 理优ᴯ过理材403 几4200*600*50044板材用三聚氰胺饰面纸度为7.6mm7714 实木颗粒板77 材77 质色环保产品醛含量6mg/100g,度60kg/m3,曲张度

01.2Mpa,0 水膨胀率0 0.1%0 5 合

44413 环保白乳胶4. 边用材42mm22.3mm22VC0 合喷油胶边22 金用优质品牌节无声滑轨接件、。ǿǿ金优 锈优 理优ᴯ过

理

材



办公家具协议清单
行号 物料名称 型号 单位 产品说明 协议价

44 茶几 1200*600*450 1个

板材：采用三聚氰胺饰面纸；厚度为
0.6mm，E1级实木颗粒板，基材：优质
绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,
密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 
51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%；粘合
剂：E1级环保白乳胶；封边用材：
2mm-4.3mm厚PVC结合喷油胶边；五金
采用优质品牌,三节无声滑轨、连接件
、铰链和柜门、抽屉拉手。所有五金
件做防锈、防腐处理,经防虫、防腐化
学处理，不易变形。

465

45 茶几 1200*600*450 1个

1、基材：优质密度板，经国家绿色环
保认证，达欧洲E1级，甲醛含量小于
1.5mg/l。 2、贴面材料：面贴胡桃实
木皮，厚度0.6mm，含水率<6%，经防
腐、防虫处理。 3、油漆：底漆采用
名牌油漆，面漆采用木器专用面漆。
“五底三面”工艺，表面硬度为H级，
木纹清晰，色泽均匀。

420

46 书柜 800*400*2000 1个

板材：采用三聚氰胺饰面纸；厚度为
0.6mm，E1级实木颗粒板，基材：优质
绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,
密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 
51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%；粘合
剂：E1级环保白乳胶；封边用材：
2mm-4.3mm厚PVC结合喷油胶边；五金
采用优质品牌,三节无声滑轨、连接件
、铰链和柜门、抽屉拉手。所有五金
件做防锈、防腐处理,经防虫、防腐化
学处理，不易变形。

790

47 书柜 800*400*2000 1个

板材：采用三聚氰胺饰面纸；厚度为
0.6mm，E1级实木颗粒板，基材：优质
绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,
密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 
51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%；粘合
剂：E1级环保白乳胶；封边用材：
2mm-4.3mm厚PVC结合喷油胶边；五金
采用优质品牌,三节无声滑轨、连接件
、铰链和柜门、抽屉拉手。所有五金
件做防锈、防腐处理,经防虫、防腐化
学处理，不易变形。

670



办公家具协议清单
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48 书柜 800*400*2000 1个

板材：采用三聚氰胺饰面纸；厚度为
0.6mm，E1级实木颗粒板，基材：优质
绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,
密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 
51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%；粘合
剂：E1级环保白乳胶；封边用材：
2mm-4.3mm厚PVC结合喷油胶边；五金
采用优质品牌,三节无声滑轨、连接件
、铰链和柜门、抽屉拉手。所有五金
件做防锈、防腐处理,经防


